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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
REMONT POMIESZCZEN PRZYCHODNI REHABILITACJI DZIALAJACEJ PRZY SPZPOZ W ZDUNSKIEJ WOLI UL. SREBRNA 11
1 WIATROLAP
1|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1{1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar =4.050 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.6010
0.3953 r-g/m2
- M --
2 wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m2 4.4145
1.09 m2/mz2
3 klej Butapren B kg 1.6200
0.4 kg/m2
4 pasta podtogowa bezbarwna kg 0.4050
0.1 kg/mz2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.0231
0.0057 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 0.0166
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m?2
d.1{1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =4.050 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.5107
0.1261 r-g/mz2
- M --
2 prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 0.1215
0.03 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- m
d.1{1113-06 $cienne z polichlorku winylu klejone
obmiar =6.130 m
-R--
1* robocizna r-g 1.0059
0.1641 r-g/m
- M --
2 listwy przyscienne z PCW m 6.5591
1.07 m/m
3 klej Butapren B kg 0.2452
0.04 kg/m
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.0012
0.0002 m-g/m
6" Srodek transportowy m-g 0.0018
0.0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia systemowe szt.
d.1/1219-03 obmiar =1.000 szt.
analogia

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
5|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych| m2
d.1{0713-01 z zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar =25.281 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.3540
0.37 r-g/mz2
- M-
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0556
0.0022 m3/m?2
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 35.3934
1.4 kg/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1264
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.2528
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych| m2
d.1/0713-02 z zeskrobaniem farby na stropach
obmiar =4.050 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.2275
0.55 r-g/mz2
- M-
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0089
0.0022 m3/m?2
3" gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 5.6700
1.4 kg/m2
4~ piasek do zapraw m3 0.0203
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.0405
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa m2
d.1/0815-06 obmiar =4.05m2
-R--
1* Ciesle grupa Il r-g 0.1462
0.0361 r-g/m?2
2 Robotnicy grupa | r-g 0.0709
0.0175 r-g/m?2
3 Tynkarze grupa Il r-g 1.9768
0.4881 r-g/m?2
- M --
4 Gips budowlany szpachlowy kg 10.1250
2.5 kg/m2
5* Gips budowlany zwykty kg 6.0750
1.5 kg/m2
6" Woda m3 0.0109
0.0027 m3/mz2
7 Materiaty inne (Materiaty) Y% 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
8 Srodek transportowy (1) m-g 0.0158
0.0039 m-g/m2
9* Wyciag m-g 0.0117

0.0029 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
8|KNR 2-02 Gtadz gipsowa.na $cianach, 2-warstwowa m2
d.1/0815-04 obmiar =25.281 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.8756
0.5093 r-g/m2
- M --
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 63.2025
2.5 kg/m2
3 gips budowlany zwykly' kg 37.9215
1.5 kg/m2
4 narozniki stalowe ze stali katowej szt 1.0871
0.043 szt/m2
5% woda m3 0.0683
0.0027 m3/mz2
6 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag m-g 0.0733
0.0029 m-g/m2
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1087
0.0043 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym | m2
d.1|1134-02 obmiar =29.331 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 2.3465
0.08 r-g/m?2
- M --
2 preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" (do- dms3 6.4528
stawca: KAB)
0.22 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg"™ m-g 0.0059
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0088
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 2-02 Malowanie tynkéw wewnatrz, dwukrotnie na m2
d.1{1505-03 $cianach i sufitach
analogia obmiar =29.331 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.1505
0.1756 r-g/m?2
- M-
2r farba emulsyjna Polinit' dm3 8.0954
0.276 dm3/mz2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0.0088
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR-W 4-01 |Obicie $cian z ptyty meblowej dla przypadkéw | m2
d.1/0405-01 wymagajacych zastosowania szkieletu (rusztu)
analogia - ptyta laminowana

obmiar =5.720 m2

~-R--
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 3.2604
0.57 r-g/mz2
- M --
2 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1144
0.02 kg/m2
3 ptyty meblowe m2 6.0632
1.06 m2/m?2
4 materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/KNR-W 4-01 |Obicie $cian z ptyty meblowej dla przypadkéw | m2
d.1]/0405-02 wymagajacych zastosowania szkieletu (rusztu)
analogia - szkielet z listew
obmiar =5.720 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.5484
0.97 r-g/m?2
- M-
2 listwy iglaste wymiarowe KL.111 m3 0.0246
0.0043 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4576
0.08 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13 Dostawa i montaz napisu: "REHABILITACJA" - | kpl.
d.1 napis ze styroduru wykonczony z frontu plexi
obmiar = 1.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
WIATROLAP
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 POCZEKALNIA
14/KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyj- | m2
d.2|/0113-01 nych, o grubosci 12 cm o wysokosci do 4.5 m
obmiar = 8.459 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.9967
1.3 r-g/m2
- M-
2 bloki wapienno-piaskowe drgzone 25x12x13.8 |szt.| 228.3930
27 szt./m2
3* zaprawa m3 0.1607
0.019 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.2|1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar =14.940 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.9058
0.3953 r-g/m?2
- M-
2 wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m?2 16.2846
1.09 m2/mz2
3* klej Butapren B kg 5.9760
0.4 kg/m2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 1.4940
0.1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.0852
0.0057 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.0613
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.2{1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =14.940 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.8839
0.1261 r-g/m?2
- M -
2" prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 0.4482
0.03 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- m
d.2|{1113-06 Scienne z polichlorku winylu klejone
obmiar =14.130 m
-R--
1* robocizna r-g 2.3187
0.1641 r-g/m
- M-
2 listwy przyscienne z PCW m 15.1191
1.07 m/m
3* klej Butapren B kg 0.5652
0.04 kg/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
-8 -
5* wyciag m-g 0.0028
0.0002 m-g/m
6" Srodek transportowy m-g 0.0042
0.0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwi- | szt.
d.2|/0354-13 czek
obmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.1200
0.12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR 4-01 Demontaz istniejgcych zaluzji okiennych szt.
d.2|0354-15 obmiar =2.000 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0.3800
0.19 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.2/0803-03 recznie na $cianach i stupach
obmiar = 8.459 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.8462
0.5729 r-g/m2
- M --
2 Zaprawa cementowa M-4 m3 0.0228
0.0027 m3/mz2
3 zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.1743
0.0206 m3/mz2
4 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0178
0.0021 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.3198
0.0378 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych| m2
d.2|0713-01 z zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar =42.707 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.8016
0.37 r-g/mz2
- M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0940
0.0022 m3/mz2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 59.7898
1.4 kg/m?2
4 piasek do zapraw m3 0.2135
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.4271
0.01 m-g/m2

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
22|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych| mz2
d.2|/0713-02 z zeskrobaniem farby na stropach
obmiar =14.940 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.2170
0.55 r-g/mz2
- M-
2" ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0329
0.0022 m3/m?2
3" gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 20.9160
1.4 kg/m2
4 piasek do zapraw m3 0.0747
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.1494
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa m2
d.2|0815-06 obmiar = 14.94 m2
-R--
1* Ciesle grupa Il r-g 0.5393
0.0361 r-g/m?2
2 Robotnicy grupa | r-g 0.2615
0.0175 r-g/m?2
3 Tynkarze grupa Il r-g 7.2922
0.4881 r-g/m?2
- M --
4 Gips budowlany szpachlowy kg 37.3500
2.5 kg/m2
5* Gips budowlany zwykty kg 22.4100
1.5 kg/m2
6" Woda m3 0.0403
0.0027 m3/mz2
7 Materiaty inne (Materiaty) Y% 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
8 Srodek transportowy (1) m-g 0.0583
0.0039 m-g/m2
9* Wyciag m-g 0.0433
0.0029 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-02 Gtadz gipsowa.na $cianach, 2-warstwowa m?2
d.2|0815-04 obmiar =51.166 m2
-R--
1* robocizna r-g 26.0588
0.5093 r-g/m?2
- M-
2" gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 127.9150
2.5 kg/m2
3" gips budowlany zwykty kg 76.7490
1.5 kg/m2
4 narozniki stalowe ze stali katowej szt 2.2001
0.043 szt/m2
5* woda m3 0.1381
0.0027 m3/m?2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag m-g 0.1484
0.0029 m-g/m2
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2200

0.0043 m-g/m2
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KOSZTORYS NAKLADCZY

obmiar =5.533 m2

~R-

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 26346

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym | m2
d.2{1134-02 obmiar =66.106 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 5.2885
0.08 r-g/mz2
- M-
2" preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" (do- dms3 14.5433
stawca: KAB)
0.22 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 wyciag" m-g 0.0132
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0198
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-02 Malowanie tynkéw wewnatrz, dwukrotnie na m?2
d.2/1505-03 $cianach i sufitach
analogia obmiar = 66.106 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.6082
0.1756 r-g/m?2
- M --
2 farba emulsyjna Polinit dms3 18.2453
0.276 dm3/mz2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0.0198
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 20x20 cm | szt.
d.2|0322-02 obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6800
0.68 r-g/szt.
- M-
2" cegta budowlana petna szt 2.0000
2 szi/szt.
3" cement portlandzki 35 bez dodatkdw kg 2.0700
2.07 kg/szt.
4~ piasek do zapraw ms3 0.0050
0.005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt 1.0000
surowe 14x14 cm
1 szt/szt.
6" woda z rurociggu m3 0.0020
0.002 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28| KNR-W 4-01 |Obicie $cian z ptyty meblowej dla przypadkéw | m2
d.2|0405-01 wymagajacych zastosowania szkieletu (rusztu)
analogia - ptyta laminowana




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 3.1538
0.57 r-g/mz2
- M --
2 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1107
0.02 kg/m2
3 ptyty meblowe m2 5.8650
1.06 m2/mz2
4 materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 4-01 |Obicie $cian z ptyty meblowej dla przypadkéw | m2
d.2|0405-02 wymagajacych zastosowania szkieletu (rusztu)
analogia - szkielet z listew
obmiar =5.533 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.3670
0.97 r-g/m?2
- M-
2 listwy iglaste wymiarowe KL.111 m3 0.0238
0.0043 m3/m?2
3" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4426
0.08 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 2-02 |Montaz rolet dziern/noc m?2
d.2{1038-01 obmiar =5.260 m2
analogia 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 33.1380
6.3 r-g/m2
- M-
2 rolety na naped reczny z linkg (dostawca: FAK) | m2 5.7860
1.1 m2/m2
3" mechanizm sprezynowy do rolet kpl. 2.0000
1 kpl./szt.
4 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0158
0.003 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.5155
0.098 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31 Dostawa i montaz napisu: "POCZEKALNIA" - | kpl.
d.2 napis ze styroduru wykonczony z frontu plexi

obmiar = 1.000 kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

-10 -
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Przychodnia ZDW PODSUMOWANIE

POCZEKALNIA
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM =
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

-11 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3 POLE MAGNETYCZNE
32|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.3/1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar =4.390 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.7354
0.3953 r-g/m?2
- M-
2 wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m?2 4.7851
1.09 m2/mz2
3* klej Butapren B kg 1.7560
0.4 kg/m2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 0.4390
0.1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wycigg m-g 0.0250
0.0057 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.0180
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.3{1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =4.390 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.5536
0.1261 r-g/m?2
- M-
2" prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 0.1317
0.03 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- m
d.3/1113-06 Scienne z polichlorku winylu klejone
obmiar =7.010 m
-R--
1* robocizna r-g 1.1503
0.1641 r-g/m
- M -
2 listwy przyscienne z PCW m 7.5007
1.07 m/m
3* klej Butapren B kg 0.2804
0.04 kg/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.0014
0.0002 m-g/m
6" Srodek transportowy m-g 0.0021
0.0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 4-01 Demontaz istniejgcych zaluzji okiennych szt.
d.3/0354-15 obmiar =1.000 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0.1900
0.19 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-12 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
36|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych| mz2
d.3|0713-01 z zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar =13.833 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.1182
0.37 r-g/mz2
- M-
2" ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0304
0.0022 m3/m?2
3" gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 19.3662
1.4 kg/m2
4~ piasek do zapraw m3 0.0692
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.1383
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych| mz2
d.3/0713-02 z zeskrobaniem farby na stropach
obmiar =4.390 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.4145
0.55 r-g/mz2
- M-
2" ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0097
0.0022 m3/m?2
3" gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 6.1460
1.4 kg/m2
4 piasek do zapraw m3 0.0220
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.0439
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa m2
d.3/0815-06 obmiar =4.39 m2
-R--
1* Ciesle grupa Il r-g 0.1585
0.0361 r-g/m?2
2 Robotnicy grupa | r-g 0.0768
0.0175 r-g/m?2
3 Tynkarze grupa Il r-g 2.1428
0.4881 r-g/m?2
- M --
4 Gips budowlany szpachlowy kg 10.9750
2.5 kg/m2
5* Gips budowlany zwykty kg 6.5850
1.5 kg/m2
6" Woda m3 0.0119
0.0027 m3/mz2
7 Materiaty inne (Materiaty) Y% 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
8 Srodek transportowy (1) m-g 0.0171
0.0039 m-g/m2
9* Wyciag m-g 0.0127

0.0029 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

-13-
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
39|KNR 2-02 Gtadz gipsowa.na $cianach, 2-warstwowa m2
d.3/0815-04 obmiar =51.166 m2
-R--
1* robocizna r-g 26.0588
0.5093 r-g/m2
- M --
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 127.9150
2.5 kg/m2
3 gips budowlany zwykty kg 76.7490
1.5 kg/m2
4 narozniki stalowe ze stali katowej szt 2.2001
0.043 szt/m2
5% woda m3 0.1381
0.0027 m3/mz2
6 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag m-g 0.1484
0.0029 m-g/m2
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2200
0.0043 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|NNRNKB 202 |Gruntowanie podfozy preparatem gruntujgcym | m2
d.3|1134-02 obmiar =55.556 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 4.4445
0.08 r-g/m?2
- M --
2 preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" (do- dms3 12.2223
stawca: KAB)
0.22 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 wyciag" m-g 0.0111
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0167
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-02 Malowanie tynkéw wewnatrz, dwukrotnie na m2
d.3/1505-03 $cianach i sufitach
analogia obmiar =55.556 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.7556
0.1756 r-g/m?2
- M-
2r farba emulsyjna Polinit dm3 15.3335
0.276 dm3/mz2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0.0167
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 4-01 |Obicie $cian z ptyty meblowej dla przypadkéw | m2
d.3/0405-01 wymagajacych zastosowania szkieletu (rusztu)
analogia - ptyta laminowana

obmiar = 8.459 m2

~-R--
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 4.8216
0.57 r-g/mz2
- M --
2 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1692
0.02 kg/m2
3 ptyty meblowe m2 8.9665
1.06 m2/mz2
4 materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

43|KNR-W 4-01 |Obicie $cian z ptyty meblowej dla przypadkéw | m2
d.3]/0405-02 wymagajacych zastosowania szkieletu (rusztu)
analogia - szkielet z listew

obmiar = 8.459 m2

~R-
1* robocizna r-g 8.2052
0.97 r-g/m?2

M-
2 listwy iglaste wymiarowe KL.111 m3 0.0364
0.0043 m3/m?2
3" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6767
0.08 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

44/ KNR-W 2-02 |Montaz rolet dzier/noc m?2
d.3/1038-01 obmiar =2.630 m2
analogia 1.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 16.5690
6.3 r-g/m2
M --
2 rolety na naped reczny z linkg (dostawca: FAK) | m2 2.8930
1.1 m2/m2
3" mechanizm sprezynowy do rolet kpl. 1.0000
1 kpl./szt.
4 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0079
0.003 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 15.0000

15 %(od M)

S -
6* wycigg m-g 0.2577
0.098 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
POLE MAGNETYCZNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
4 LASEROTERAPIA
45/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.4/0701-05 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar =8.732 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.8816
0.33 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych z wyniesieniem| szt.
d.4/0355-03 na miejsce sktadowania
obmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.1400
0.14 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat | szt.
d.4|0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.5800
1.58 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci | m2
d.4/0105-04 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =2.566 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.7192
0.67 r-g/mz2
- M --
2 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.1I m3 0.0128
0.005 m3/m2
3 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.0077
0.003 m3/m2
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4106
0.16 kg/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.4{1102-02 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
obmiar =0.178 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1173
0.6588 r-g/m2
- M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0037
0.0206 m3/mz2
3" cement 25 z dodatkami t 0.0001
0.0003 t/m2
4 masa asfaltowa kg 0.0125
0.07 kg/m2
5* drewno opatowe kg 0.0214
0.12 kg/m2
6" materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag m-g 0.0056
0.0313 m-g/m2
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0001

0.0006 m-g/m2

-16 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.4{1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar =6.900 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.7276
0.3953 r-g/m2
- M --
2 wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m2 7.5210
1.09 m2/mz2
3 klej Butapren B kg 2.7600
0.4 kg/mz2
4 pasta podtogowa bezbarwna kg 0.6900
0.1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.0393
0.0057 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.0283
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m?2
d.4{1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =6.900 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.8701
0.1261 r-g/mz2
- M --
2 prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 0.2070
0.03 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- m
d.4/1113-06 $cienne z polichlorku winylu klejone
obmiar =11.470 m
-R--
1* robocizna r-g 1.8822
0.1641 r-g/m
M --
2 listwy przyscienne z PCW m 12.2729
1.07 m/m
3 klej Butapren B kg 0.4588
0.04 kg/m
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.0023
0.0002 m-g/m
6" Srodek transportowy m-g 0.0034
0.0003 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych m?2
d.4|0710-01 kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stu-

pach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
koéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o po-
wierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

obmiar = 0.708 m2

~R-

-17 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 0.8708
1.23 r-g/m2
- M --
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 2.9736
4.2 kg/m2
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0021
0.003 m3/m2
4 piasek do zapraw m3 0.0133
0.0188 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6 wyciag m-g 0.0283
0.04 m-g/mz2
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0212
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych| m2
d.4|0713-01 z zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar =34.574 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.7924
0.37 r-g/mz2
- M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0761
0.0022 m3/mz2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 48.4036
1.4 kg/m2
4 piasek do zapraw m3 0.1729
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.3457
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych| m2
d.4/0713-02 z zeskrobaniem farby na stropach
obmiar =6.900 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.7950
0.55 r-g/m?2
- M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0152
0.0022 m3/mz2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 9.6600
1.4 kg/m2
4 piasek do zapraw m3 0.0345
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.0690
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa m2
d.4|/0815-06 obmiar =6.90 m2
-R--
1* Ciesle grupa Il r-g 0.2491
0.0361 r-g/m2
2" Robotnicy grupa | r-g 0.1208

0.0175 r-g/mz2

-18 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3 Tynkarze grupa Il r-g 3.3679
0.4881 r-g/m?2
- M --
4 Gips budowlany szpachlowy kg 17.2500
2.5 kg/m2
5* Gips budowlany zwykty kg 10.3500
1.5 kg/m2
6" Woda m3 0.0186
0.0027 m3/mz2
7 Materiaty inne (Materiaty) Y% 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
8 Srodek transportowy (1) m-g 0.0269
0.0039 m-g/m2
9* Wyciag m-g 0.0200
0.0029 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 2-02 Gtadz gipsowa.na $cianach, 2-warstwowa m2
d.4/0815-04 obmiar =34.574 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.6085
0.5093 r-g/m?2
- M-
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 86.4350
2.5 kg/m2
3" gips budowlany zwykty kg 51.8610
1.5 kg/m2
4 narozniki stalowe ze stali katowej szt 1.4867
0.043 szt/m2
5% woda m3 0.0933
0.0027 m3/m?2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* wyciag m-g 0.1003
0.0029 m-g/m2
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1487
0.0043 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/ NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym | m2
d.4|1134-02 obmiar =41.474 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 3.3179
0.08 r-g/mz2
- M -
2" preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" (do- dms3 9.1243
stawca: KAB)
0.22 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 wyciag" m-g 0.0083
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0124
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR 2-02 Malowanie tynkéw wewnatrz, dwukrotnie na m?2
d.4/1505-03 $cianach i sufitach
analogia obmiar =41.474 m2

~-R--
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 7.2828
0.1756 r-g/m?2
- M --
2 farba emulsyjna Polinit dms3 11.4468
0.276 dm3/mz2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0.0124
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.4/0108-13 zu z rozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ do
analogia 1 km
obmiar = 0.541 m3
-R--
1* robotnicy gr.| r-g 0.9792
1.81 r-g/m3
-8 -
2 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.5031
0.93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.4/0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1
analogia km - do 10km
Krotnosé = 9
obmiar = 0.541 m3
-8 -
1* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1948
0.04*9=0.36 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
LASEROTERAPIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
5 SZATNIA
62| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt.
d.5/0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.5800
1.58 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | m2
d.5/0329-02 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
-poszerzenie otworu
obmiar = 0.060 m2
-R--
1* robotnicy gr.! r-g 0.0648
1.08 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.5/1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar =6.380 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.5220
0.3953 r-g/m?2
- M-
2 wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m?2 6.9542
1.09 m2/mz2
3" klej Butapren B kg 2.5520
0.4 kg/m2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 0.6380
0.1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.0364
0.0057 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.0262
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.5[1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =6.380 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.8045
0.1261 r-g/m?2
- M-
2" prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 0.1914
0.03 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- m
d.5/1113-06 Scienne z polichlorku winylu klejone
obmiar =10.750 m
-R--
1* robocizna r-g 1.7641
0.1641 r-g/m
- M-
2" listwy przyscienne z PCW m 11.5025
1.07 m/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3 klej Butapren B kg 0.4300
0.04 kg/m
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.0022
0.0002 m-g/m
6" Srodek transportowy m-g 0.0032
0.0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe 90 szt.
d.5(1016-01 obmiar =1.000 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1.4500
1.45 r-g/szt.
- M --
2 farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0.0830
wania
0.083 dm3/szt.
3 farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.0940
wania
0.094 dm3/szt.
4~ rozcienczalnik dm3 0.0420
0.042 dm3/szt.
5* papier Scierny m2 0.0600
0.06 m2/szt.
6" materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(0od M2+M3+M4+M>5)
7" oscieznice drzwiowe stalowe 80 szt 1.0000
1 szt/szt.
-8 -
8 Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0300
0.03 m-g/szt.
9* Samochéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.0200
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng oscieznic m?2
d.5/1209-09 drzwiowych
obmiar =1.470 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.0584
0.72 r-g/mz2
- M --
2 szpachléwka celulozowa na tynki dms3 0.1264
0.086 dm3/mz2
3 papier Scierny w arkuszach ark 0.7938
0.54 ark/m2
4 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.1250
wania
0.085 dm3/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- | dm3 0.1338
nia
0.091 dm3/mz2
6" benzyna do lakieréw dms3 0.0588
0.04 dm3/m2
7 materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.5[1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
analogia brycznie wykonczone
obmiar =1.800 m2
-R--
-22 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 0.6660
0.37 r-g/mz2
- M --
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m2 1.8000
natrzlokalowe
1 m2/m2
-8 -
3* wycigg m-g 0.0180
0.01 m-g/m2
4 Srodek transportowy m-g 0.0360
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNR 4-01 Obrébka osciezy po zamontowanych drzwiach | m
d.5/0708-03 obmiar =4.900 m
-R--
1* robocizna r-g 4.6550
0.95 r-g/m
- M --
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0103
0.0021 t/m
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0093
0.0019 m3/m
4 piasek do zapraw m3 0.0519
0.0106 m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.0132
0.0027 m3/m
6" materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0980
0.02 m-g/m
8 Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 0.1470
0.03 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych| m2
d.5/0713-01 z zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar = 37.044 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.7063
0.37 r-g/mz2
- M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0815
0.0022 m3/mz2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 51.8616
1.4 kg/m2
4 piasek do zapraw m3 0.1852
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.3704
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych| m2
d.5/0713-02 z zeskrobaniem farby na stropach
obmiar =6.380 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.5090
0.55 r-g/m?2
- M --
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jedn.
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0140
0.0022 m3/mz2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 8.9320
1.4 kg/m2
4 piasek do zapraw m3 0.0319
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6 wyciag m-g 0.0638
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa m2
d.5/0815-06 obmiar =6.38 m2
-R--
1* Ciesle grupa Il r-g 0.2303
0.0361 r-g/m2
2" Robotnicy grupa | r-g 0.1117
0.0175 r-g/mz2
3" Tynkarze grupa Il r-g 3.1141
0.4881 r-g/mz2
- M-
4* Gips budowlany szpachlowy kg 15.9500
2.5 kg/m2
5* Gips budowlany zwykty kg 9.5700
1.5 kg/m2
6* Woda m3 0.0172
0.0027 m3/m?2
7* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
8* Srodek transportowy (1) m-g 0.0249
0.0039 m-g/m2
9* Wyciag m-g 0.0185
0.0029 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74|KNR 2-02 Gtadz gipsowa.na $cianach, 2-warstwowa m2
d.5/0815-04 obmiar = 37.044 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.8665
0.5093 r-g/m2
- M --
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 92.6100
2.5 kg/m2
3 gips budowlany zwykty kg 55.5660
1.5 kg/m2
4 narozniki stalowe ze stali katowej szt 1.5929
0.043 szt/m2
5% woda m3 0.1000
0.0027 m3/mz2
6" materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag m-g 0.1074
0.0029 m-g/m2
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1593
0.0043 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym | m2
d.5/1134-02 obmiar =43.424 m2
analogia

~-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 3.4739
0.08 r-g/m?2
- M --
2 preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" (do- dms3 9.5533
stawca: KAB)
0.22 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 wyciag" m-g 0.0087
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0130
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|KNR 2-02 Malowanie tynkéw wewnatrz, dwukrotnie na m2
d.5[1505-03 $cianach i sufitach
analogia obmiar = 43.424 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.6253
0.1756 r-g/mz2
- M-
2r farba emulsyjna Polinit dm3 11.9850
0.276 dm3/mz2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0.0130
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwi- | szt.
d.5/0354-13 czek
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2400
0.12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 20x20 cm | szt.
d.5/0322-02 obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3600
0.68 r-g/szt.
- M --
2 cegta budowlana petna szt 4.0000
2 szt/szt.
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 4.1400
2.07 kg/szt.
4 piasek do zapraw m3 0.0100
0.005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt 2.0000
surowe 14x14 cm
1 szt/szt.
6* woda z rurociggu m3 0.0040
0.002 m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.5/0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-

to$¢ do 1 km
obmiar =0.018 m3
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jedn.
-R--
1* robotnicy gr.l r-g 0.0202
1.12 r-g/m3
~-S--
2 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.0131
0.73 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.5/0108-20 mi gruzu z rozbieranych konstrukgiji - za kazdy
nast. 1 km - do 10km
Krotnosé = 9
obmiar =0.018 m3
~-S--
1* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.0065
0.04*9=0.36 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
SZATNIA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-26 -
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jedn.
6 KOMUNIKACJA
81|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.6/0701-05 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar =8.749 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.8872
0.33 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych z wyniesieniem| szt.
d.6/0355-03 na miejsce sktadowania
obmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.1400
0.14 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat | szt.
d.6|/0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.5800
1.58 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci | m2
d.6/0105-04 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =4.375 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.9313
0.67 r-g/mz2
- M --
2 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.1I m3 0.0219
0.005 m3/m2
3 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.0131
0.003 m3/m2
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7000
0.16 kg/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.6/1102-02 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
obmiar =0.166 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1094
0.6588 r-g/m2
- M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0034
0.0206 m3/mz2
3" cement 25 z dodatkami t 0.0000
0.0003 t/m2
4 masa asfaltowa kg 0.0116
0.07 kg/m2
5* drewno opatowe kg 0.0199
0.12 kg/m2
6" materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag m-g 0.0052
0.0313 m-g/m2
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0001

0.0006 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.6{1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar =4.220 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.6682
0.3953 r-g/m2
- M --
2 wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m2 4.5998
1.09 m2/mz2
3 klej Butapren B kg 1.6880
0.4 kg/mz2
4 pasta podtogowa bezbarwna kg 0.4220
0.1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.0241
0.0057 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.0173
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m?2
d.6/1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =4.220 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.5321
0.1261 r-g/mz2
- M --
2 prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 0.1266
0.03 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- m
d.6/1113-06 $cienne z polichlorku winylu klejone
obmiar =4.625 m
-R--
1* robocizna r-g 0.7590
0.1641 r-g/m
M --
2 listwy przyscienne z PCW m 4.9488
1.07 m/m
3 klej Butapren B kg 0.1850
0.04 kg/m
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.0009
0.0002 m-g/m
6" Srodek transportowy m-g 0.0014
0.0003 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych m?2
d.6/0710-01 kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stu-

pach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
koéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o po-
wierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

obmiar =0.761 m2

~R-
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jedn.
1* robocizna r-g 0.9360
1.23 r-g/m2
- M --
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 3.1962
4.2 kg/m2
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0023
0.003 m3/m2
4 piasek do zapraw m3 0.0143
0.0188 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6 wyciag m-g 0.0304
0.04 m-g/mz2
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0228
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych| m2
d.6|0713-01 z zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar =23.902 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.8437
0.37 r-g/mz2
- M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0526
0.0022 m3/mz2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 33.4628
1.4 kg/m2
4 piasek do zapraw m3 0.1195
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.2390
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych| m2
d.6/0713-02 z zeskrobaniem farby na stropach
obmiar =4.220 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.3210
0.55 r-g/m?2
- M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0093
0.0022 m3/mz2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 5.9080
1.4 kg/m2
4 piasek do zapraw m3 0.0211
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.0422
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa m?2
d.6/0815-06 obmiar =4.22 m2
-R--
1* Ciesle grupa Il r-g 0.1523
0.0361 r-g/m2
2" Robotnicy grupa | r-g 0.0739

0.0175 r-g/mz2
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3 Tynkarze grupa Il r-g 2.0598
0.4881 r-g/m?2
- M --
4 Gips budowlany szpachlowy kg 10.5500
2.5 kg/m2
5* Gips budowlany zwykty kg 6.3300
1.5 kg/m2
6" Woda m3 0.0114
0.0027 m3/mz2
7 Materiaty inne (Materiaty) Y% 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
8 Srodek transportowy (1) m-g 0.0165
0.0039 m-g/m2
9* Wyciag m-g 0.0122
0.0029 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93/ KNR 2-02 Gtadz gipsowa.na $cianach, 2-warstwowa m2
d.6/0815-04 obmiar =23.902 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.1733
0.5093 r-g/m?2
- M-
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 59.7550
2.5 kg/m2
3* gips budowlany zwykty kg 35.8530
1.5 kg/m2
4 narozniki stalowe ze stali katowej szt 1.0278
0.043 szt/m2
5% woda m3 0.0645
0.0027 m3/m?2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wycigg m-g 0.0693
0.0029 m-g/m2
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1028
0.0043 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym | m2
d.6{1134-02 obmiar =28.122 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 2.2498
0.08 r-g/mz2
- M -
2 preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" (do- dms3 6.1868
stawca: KAB)
0.22 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 wyciag" m-g 0.0056
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0084
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95|KNR 2-02 Malowanie tynkéw wewnatrz, dwukrotnie na m?2
d.6/1505-03 $cianach i sufitach
analogia obmiar =28.122 m2

~-R--

-30-

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 26346




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 4.9382
0.1756 r-g/m?2
- M --
2 farba emulsyjna Polinit dms3 7.7617
0.276 dm3/mz2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0.0084
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.6/0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
to$¢ do 1 km
obmiar = 0.759 m3
-R--
1* robotnicy gr.! r-g 0.8501
1.12 r-g/m3
-8 -
2 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.5541
0.73 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.6/0108-20 mi gruzu z rozbieranych konstrukciji - za kazdy
nast. 1 km - do 10km
Krotnosé = 9
obmiar =0.759 m3
-8 -
1* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.2732
0.04*9=0.36 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
KOMUNIKACJA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-39 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
7 LAZIENKA + WC
98|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych z wyniesieniem| szt.
d.7/0355-03 na miejsce sktadowania
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4200
0.14 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt.
d.7/0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.7400
1.58 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.7/0819-15 obmiar =26.254 m2
-R--
1* robotnicy gr.l r-g 36.2305
1.38 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.7/0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar =24.254 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.0038
0.33 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci | m2
d.7|/0105-04 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =12.127 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.1251
0.67 r-g/mz2
- M-
2 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.1I m3 0.0606
0.005 m3/m2
3" deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm Kl.1I m3 0.0364
0.003 m3/m2
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.9403
0.16 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.7/0811-07 obmiar =5.510 m2
-R--
1* robotnicy gr.l r-g 5.0692
0.92 r-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.7{1102-02 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko

obmiar =5.510 m2

~-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 3.6300
0.6588 r-g/m2
- M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0.1135
0.0206 m3/mz2
3" cement 25 z dodatkami t 0.0017
0.0003 t/m2
4 masa asfaltowa kg 0.3857
0.07 kg/m2
5* drewno opatowe kg 0.6612
0.12 kg/m2
6 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag m-g 0.1725
0.0313 m-g/m2
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0033
0.0006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNRK 4 Gruntowanie podtozy srodkami gruntujgcymi m2
d.7/0602-05 pod izoacje z folii w ptynie
obmiar =5.51 m2
-R--
1* Robocizna r-g 0.3471
0.063 r-g/m2
- M --
2 Srodek gruntujgcy Gruntolit-R dms3 1.1020
0.2 dm3/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106|KNRK 4 Woykonanie izolacji z folii w plynie, pozioma m?2
d.7|0602-01 obmiar =5.51 m2
-R--
1* Robocizna r-g 0.4739
0.086 r-g/m2
- M-
2r Folia ptynna Folbit dm3 5.0692
0.92 dm3/m2
3" Materiaty inne (Materiaty) % 2.5000
2.5 %(od M)
- S --
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.0055
0.001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107|NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.7|2806-05 kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
analogia klejowej o grub.warstwy 5 mm
obmiar =5.510 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.4221
1.71 r-g/m2
- M --
2 ptytki kamionkowe GRES m2 5.6202
1.02 m2/mz2
3 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 39.7822
(dostawca: ATL)
7.22 kg/m2
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 1.4877
(dostawca: ATL)
0.27 kg/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000

1.5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
-8 -
6" wyciag' m-g 0.1653
0.03 m-g/m2
7 Samochéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.2204
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
108|KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyj- | m2
d.7/0113-01 nych, o grubosci 12 cm o wysokosci do 4.5 m
obmiar =14.079 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.3027
1.3 r-g/m2
- M --
2 bloki wapienno-piaskowe dragzone 25x12x13.8 |szt.| 380.1330
27 szt./m2
3 zaprawa m3 0.2675
0.019 m3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.7/0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego
obmiar =0.774 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.5341
7.15r-g/m3
- M-
2" bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 26.7030
nego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm
34.5 szt./m3
3 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" | kg 13.9320
18 kg/m3
4 wapno suchogaszone kg 8.2044
10.6 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.0735
0.095 m3/m3
6* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.1006
0.13 m-g/m3
8 wyciag m-g 0.6966
0.9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.7/0126-04 $cianach murowanych grubosci 1 1/2i 2 cegly
z cegiet pojedynczych
obmiar =1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 3.4600
3.46 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-| m
d.7/0126-05 prozy prefabrykowanych
obmiar =3.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.6000
0.2 r-g/m
- M-
-34 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 nadproza prefabrykowane szt 2.0502
0.6834 szt/m
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0600
0.02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.7/0803-03 recznie na $cianach i stupach
obmiar =13.927 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.9788
0.5729 r-g/m2
- M --
2 Zaprawa cementowa M-4 m3 0.0376
0.0027 m3/mz2
3 zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.2869
0.0206 m3/mz2
4 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0292
0.0021 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.5264
0.0378 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych| m2
d.7/0713-01 z zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar =10.327 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.8210
0.37 r-g/mz2
- M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0227
0.0022 m3/mz2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 14.4578
1.4 kg/m2
4 piasek do zapraw m3 0.0516
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.1033
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych| m2
d.7/0713-02 z zeskrobaniem farby na stropach
obmiar =5.510 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.0305
0.55 r-g/m?2
- M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0121
0.0022 m3/mz2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 7.7140
1.4 kg/m2
4 piasek do zapraw m3 0.0276
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
-35-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
-8 -
6" wyciag m-g 0.0551
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowych na $cianach na za- | m2
d.7|2005-01 prawie
obmiar = 3.628 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.4031
1.7649 r-g/m2
- M --
2 ptyty gipsowe dekoracyjne 60x50x 3 cm szt. 10.3761
2.86 szt./m2
3 gips budowlany szpachlowy t 0.0216
0.00594 t/m2
4 woda m3 0.0140
0.00386 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6" Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.0290
0.008 m-g/m2
7 wyciag m-g 0.0943
0.026 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.1705
0.047 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa m2
d.7/0815-06 obmiar =5.51 m2
-R--
1* Ciesle grupa Il r-g 0.1989
0.0361 r-g/m2
2" Robotnicy grupa | r-g 0.0964
0.0175 r-g/mz2
3" Tynkarze grupa Il r-g 2.6894
0.4881 r-g/mz2
- M-
4* Gips budowlany szpachlowy kg 13.7750
2.5 kg/m2
5* Gips budowlany zwykty kg 8.2650
1.5 kg/m2
6" Woda ms3 0.0149
0.0027 m3/m2
7* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
8* Srodek transportowy (1) m-g 0.0215
0.0039 m-g/m2
9* Wyciag m-g 0.0160
0.0029 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowa- | m2
d.7/0829-01 nie podtoza
obmiar =20.725 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.2859
0.3033 r-g/m?2
- M-
2" zaprawa klejgca kg 98.4438
4.75 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
-8 -
4 wyciag m-g 0.1492
0.0072 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
118|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazura na zaprawie | m2
d.7/0829-06 klejowej
obmiar =20.73 m2
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 9.1378
0.4408 r-g/m?2
2 Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 18.1719
0.8766 r-g/mz2
3 Robotnicy grupa | r-g 4.0672
0.1962 r-g/m?2
- M --
4 Plytki Scienne glazura 25x20cm m2 21.1446
1.02 m2/mz2
5* Sucha zaprawa do spoinowania kg 12.4380
0.6 kg/m2
6" Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek | kg 98.4675
ceramicznych (dostawca: ATL)
4.75 kg/m2
7* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
8* Srodek transportowy (1) m-g 0.5701
0.0275 m-g/m2
9* Wyciag m-g 0.6115
0.0295 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatem gruntujagcym | m2
d.7|1134-02 obmiar =9.138 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0.7310
0.08 r-g/mz2
- M-
2" preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" (do- dms3 2.0104
stawca: KAB)
0.22 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 wyciag" m-g 0.0018
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0027
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
120|KNR 2-02 Malowanie tynkéw wewnatrz, dwukrotnie na m?2
d.7|1505-03 $cianach i sufitach
analogia obmiar =9.138 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.6046
0.1756 r-g/m?2
- M --
2 farba emulsyjna Polinit dms3 2.5221
0.276 dm3/mz2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000

1.5 %(od M)
~-S-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
4 Srodek transportowy m-g 0.0027
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
121|KNR 2-02 Lustro klejone m?2
d.7|0829-06 obmiar =0.64 m2
analogia
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0.2821
0.4408 r-g/m?2
2 Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0.5610
0.8766 r-g/mz2
3 Robotnicy grupa | r-g 0.1256
0.1962 r-g/m?2
- M --
4 Plytki Scienne glazura 25x20cm m2 0.6528
1.02 m2/mz2
5* Sucha zaprawa do spoinowania kg 0.3840
0.6 kg/m2
6" Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek | kg 3.0400
ceramicznych (dostawca: ATL)
4.75 kg/m2
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
8* Srodek transportowy (1) m-g 0.0176
0.0275 m-g/m2
9* Wyciag m-g 0.0189
0.0295 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwi- | szt.
d.7/0354-13 czek
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2400
0.12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 20x20 cm | szt.
d.7/0322-02 obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3600
0.68 r-g/szt.
M --
2 cegta budowlana petna szt 4.0000
2 szt/szt.
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 4.1400
2.07 kg/szt.
4 piasek do zapraw m3 0.0100
0.005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt 2.0000
surowe 14x14 cm
1 szt/szt.
6* woda z rurociggu m3 0.0040
0.002 m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 15x15cm | szt.
d.7/0322-02 obmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6800
0.68 r-g/szt.

Norma PRO Wersja 4.44b N
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
- M --
2 cegta budowlana petna szt 2.0000
2 szt/szt.
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 2.0700
2.07 kg/szt.
4 piasek do zapraw m3 0.0050
0.005 m3/szt.
5* drzwiczki rewizyjne z blachy stalowej 15x15 szt 1.0000
cm
1 szt/szt.
6* woda z rurociggu m3 0.0020
0.002 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe 90 szt.
d.7{1016-01 obmiar = 1.000 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1.4500
1.45 r-g/szt.
- M-
2 farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0.0830
wania
0.083 dm3/szt.
3 farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.0940
wania
0.094 dm3/szt.
4* rozcienczalnik dms3 0.0420
0.042 dm3/szt.
5* papier $cierny m2 0.0600
0.06 m2/szt.
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(0od M2+M3+M4+M5)
7* oscieznice drzwiowe stalowe 80 szt 1.0000
1 szt/szt.
-8 -
8" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0300
0.03 m-g/szt.
9* Samochéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.0200
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
126|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng oscieznic m2
d.7{1209-09 drzwiowych
obmiar = 0.588 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.4234
0.72 r-g/m?2
- M-
2r szpachléwka celulozowa na tynki dm3 0.0506
0.086 dm3/m2
3* papier Scierny w arkuszach ark 0.3175
0.54 ark/m2
4 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.0500
wania
0.085 dm3/mz2
5* farba olejna do gruntowania ogo6lnego stosowa-|dm3 0.0535
nia
0.091 dm3/m2
6* benzyna do lakieréw dms3 0.0235
0.04 dm3/m2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
127|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.7/1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
analogia brycznie wykonczone
obmiar =1.800 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.6660
0.37 r-g/mz2
- M --
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m2 1.8000
natrzlokalowe
1 m2/m2
-8 -
3* wycigg m-g 0.0180
0.01 m-g/m2
4 Srodek transportowy m-g 0.0360
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128|KNR 4-01 Obrébka osciezy po zamontowanych drzwiach | m
d.7|/0708-03 obmiar =4.900 m
-R--
1* robocizna r-g 4.6550
0.95 r-g/m
- M --
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0103
0.0021 t/m
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0093
0.0019 m3/m
4 piasek do zapraw m3 0.0519
0.0106 m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.0132
0.0027 m3/m
6* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0980
0.02 m-g/m
8 Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 0.1470
0.03 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
129|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.7/0108-13 zu z rozbieranych konstrukcji na odlegtosé do 1
analogia km
obmiar =3.705 m3
-R--
1* robotnicy gr.! r-g 6.7061
1.81 r-g/m3
-8 -
2 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.4457
0.93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
130|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.7/0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1
analogia km - do 10km
Krotnosé = 9
obmiar =3.705 m3
-8 -
1* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.3338

0.04*9=0.36 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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obmiar =4.150 m2

~-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
8 WC DLA PERSONELU
131|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych z wyniesieniem| szt.
d.8/0355-03 na miejsce sktadowania
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2800
0.14 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
132|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt.
d.8|0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.1600
1.58 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
133|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.8/0819-15 obmiar = 30.380 m2
-R--
1* robotnicy gr.l r-g 41.9244
1.38 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.8/0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar =4.851 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.6008
0.33 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
135|KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci | m2
d.8/0105-04 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =2.426 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.6254
0.67 r-g/mz2
- M-
2" bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.1I m3 0.0121
0.005 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kLI m3 0.0073
0.003 m3/m2
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3882
0.16 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.8/0811-07 obmiar =4.150 m2
-R--
1* robotnicy gr.l r-g 3.8180
0.92 r-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.8/1102-02 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 2.7340
0.6588 r-g/m2
- M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0855
0.0206 m3/mz2
3" cement 25 z dodatkami t 0.0012
0.0003 t/m2
4 masa asfaltowa kg 0.2905
0.07 kg/m2
5* drewno opatowe kg 0.4980
0.12 kg/m2
6 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag m-g 0.1299
0.0313 m-g/m2
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0025
0.0006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138|KNRK 4 Gruntowanie podtozy srodkami gruntujgcymi m2
d.8/0602-05 pod izoacje z folii w ptynie
obmiar =4.15m2
-R--
1* Robocizna r-g 0.2615
0.063 r-g/m2
- M --
2 Srodek gruntujgcy Gruntolit-R dms3 0.8300
0.2 dm3/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
139|KNRK 4 Woykonanie izolacji z folii w plynie, pozioma m?2
d.8|0602-01 obmiar =4.15m2
-R--
1* Robocizna r-g 0.3569
0.086 r-g/m2
- M-
2 Folia ptynna Folbit dms3 3.8180
0.92 dm3/m2
3" Materiaty inne (Materiaty) % 2.5000
2.5 %(od M)
- S --
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.0042
0.001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
140|NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.8/2806-05 kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
analogia klejowej o grub.warstwy 5 mm
obmiar =4.150 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.0965
1.71 r-g/m2
- M --
2 ptytki kamionkowe GRES m2 4.2330
1.02 m2/mz2
3 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 29.9630
(dostawca: ATL)
7.22 kg/m2
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 1.1205
(dostawca: ATL)
0.27 kg/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000

1.5 %(od M)
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
-8 -
6" wyciag' m-g 0.1245
0.03 m-g/m2
7 Samochéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.1660
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
141|KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyj- | m2
d.8/0113-01 nych, o grubosci 12 cm o wysokosci do 4.5 m
obmiar =2.426 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.1538
1.3 r-g/m2
- M --
2 bloki wapienno-piaskowe drgzone 25x12x13.8 | szt. 65.5020
27 szt./m2
3 zaprawa m3 0.0461
0.019 m3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
142|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.8/0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego
obmiar =0.180 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.2870
7.15r-g/m3
- M-
2" bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 6.2100
nego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm
34.5 szt./m3
3 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" | kg 3.2400
18 kg/m3
4 wapno suchogaszone kg 1.9080
10.6 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.0171
0.095 m3/m3
6* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0234
0.13 m-g/m3
8 wyciag m-g 0.1620
0.9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
143|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.8/0126-04 $cianach murowanych grubosci 1 1/2i 2 cegly
z cegiet pojedynczych
obmiar =1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 3.4600
3.46 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
144|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane | m2
d.8/0803-03 recznie na $cianach i stupach
obmiar =5.032 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.8828
0.5729 r-g/m?2
- M-
-44 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 Zaprawa cementowa M-4 m3 0.0136
0.0027 m3/mz2
3 zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.1037
0.0206 m3/mz2
4 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0106
0.0021 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6 wyciag m-g 0.1902
0.0378 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
145/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych| m2
d.8/0713-01 z zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar =23.729 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.7797
0.37 r-g/mz2
- M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0522
0.0022 m3/mz2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 33.2206
1.4 kg/m2
4 piasek do zapraw m3 0.1186
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.2373
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
146|KNR-W 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych| m2
d.8/0713-02 z zeskrobaniem farby na stropach
obmiar =4.150 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.2825
0.55 r-g/m?2
- M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0091
0.0022 m3/mz2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 5.8100
1.4 kg/m2
4 piasek do zapraw m3 0.0208
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.0415
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
147|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowych na $cianach na za- | m2
d.8/2005-01 prawie
obmiar =4.526 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.9879
1.7649 r-g/m2
- M --
2 ptyty gipsowe dekoracyjne 60x50x 3 cm szt. 12.9444
2.86 szt./m2
3 gips budowlany szpachlowy t 0.0269

0.00594 t/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
4~ woda m3 0.0175
0.00386 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6" Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.0362
0.008 m-g/m2
7 wyciag m-g 0.1177
0.026 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.2127
0.047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
148|KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa m2
d.8/0815-06 obmiar =4.15m2
-R--
1* Ciesle grupa Il r-g 0.1498
0.0361 r-g/m2
2" Robotnicy grupa | r-g 0.0726
0.0175 r-g/mz2
3" Tynkarze grupa Il r-g 2.0256
0.4881 r-g/mz2
- M-
4* Gips budowlany szpachlowy kg 10.3750
2.5 kg/m2
5% Gips budowlany zwykty kg 6.2250
1.5 kg/m2
6" Woda m3 0.0112
0.0027 m3/m?2
7* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
8* Srodek transportowy (1) m-g 0.0162
0.0039 m-g/m2
9* Wyciag m-g 0.0120
0.0029 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
149|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowa- | m2
d.8|0829-01 nie podfoza
obmiar =25.854 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.8415
0.3033 r-g/m?2
- M -
2" zaprawa klejgca kg 122.8065
4.75 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 wyciag m-g 0.1861
0.0072 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
150|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazura na zaprawie | m2
d.8/0829-06 klejowej
obmiar =25.85 m2
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz I r-g 11.3947
0.4408 r-g/m?2
2 Posadzkarz-ptytkarz Ill r-g 22.6601
0.8766 r-g/m2
3* Robotnicy grupa | r-g 5.0718

0.1962 r-g/m?2

M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
4 Plytki Scienne glazura 25x20cm m2 26.3670
1.02 m2/mz2
5* Sucha zaprawa do spoinowania kg 15.5100
0.6 kg/m2
6" Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek | kg 122.7875
ceramicznych (dostawca: ATL)
4.75 kg/m2
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
8* Srodek transportowy (1) m-g 0.7109
0.0275 m-g/m2
9* Wyciag m-g 0.7626
0.0295 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
151|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym | m2
d.8|1134-02 obmiar =8.676 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0.6941
0.08 r-g/mz2
- M-
2 preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" (do- dms3 1.9087
stawca: KAB)
0.22 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 wyciag" m-g 0.0017
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0026
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
152|KNR 2-02 Malowanie tynkéw wewnatrz, dwukrotnie na m?2
d.8/1505-03 $cianach i sufitach
analogia obmiar = 8.676 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.5235
0.1756 r-g/m?2
- M --
2 farba emulsyjna Polinit dms3 2.3946
0.276 dm3/mz2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0.0026
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|KNR 2-02 Lustro klejone m2
d.8/0829-06 obmiar =0.81 m2
analogia
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0.3570
0.4408 r-g/m?2
2 Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0.7100
0.8766 r-g/mz2
3 Robotnicy grupa | r-g 0.1589
0.1962 r-g/m?2
M --
4 Plytki Scienne glazura 25x20cm m2 0.8262
1.02 m2/mz2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
5* Sucha zaprawa do spoinowania kg 0.4860
0.6 kg/m2
6" Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek | kg 3.8475
ceramicznych (dostawca: ATL)
4.75 kg/m2
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
8* Srodek transportowy (1) m-g 0.0223
0.0275 m-g/m2
9* Wyciag m-g 0.0239
0.0295 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
154|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe 90 szt.
d.8/1016-01 obmiar = 1.000 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1.4500
1.45 r-g/szt.
- M-
2 farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0.0830
wania
0.083 dm3/szt.
3 farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.0940
wania
0.094 dm3/szt.
4* rozcienczalnik dms3 0.0420
0.042 dm3/szt.
5* papier $cierny m2 0.0600
0.06 m2/szt.
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(0od M2+M3+M4+M5)
7 oscieznice drzwiowe stalowe 80 szt 1.0000
1 szt/szt.
-8 -
8" Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0300
0.03 m-g/szt.
9* Samochéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.0200
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
155|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe 80 szt.
d.8/1016-01 obmiar = 1.000 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1.4500
1.45 r-g/szt.
- M -
2 farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0.0830
wania
0.083 dm3/szt.
3 farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.0940
wania
0.094 dm3/szt.
4* rozcienczalnik dms3 0.0420
0.042 dm3/szt.
5* papier $cierny m2 0.0600
0.06 m2/szt.
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(0od M2+M3+M4+M5)
7 oscieznice drzwiowe stalowe 80 szt 1.0000
1 szt/szt.
-8 -
8" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0300
0.03 m-g/szt.
9* Samochéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.0200
0.02 m-g/szt.
- 48 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 26346




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
156|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng oscieznic m2
d.8/1209-09 drzwiowych
obmiar =9.700 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.9840
0.72 r-g/m2
- M-
2 szpachléwka celulozowa na tynki dm3 0.8342
0.086 dm3/mz2
3* papier Scierny w arkuszach ark 5.2380
0.54 ark/m2
4 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.8245
wania
0.085 dm3/mz2
5* farba olejna do gruntowania ogolnego stosowa-|dm3 0.8827
nia
0.091 dm3/m?2
6* benzyna do lakieréw dms3 0.3880
0.04 dm3/m2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
157|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.8{1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
analogia brycznie wykonczone
obmiar = 3.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.2580
0.37 r-g/mz2
- M --
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m2 3.4000
natrzlokalowe
1 m2/m2
-8 -
3* wycigg m-g 0.0340
0.01 m-g/m2
4 Srodek transportowy m-g 0.0680
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
158|KNR 4-01 Obrébka osciezy po zamontowanych drzwiach | m
d.8/0708-03 obmiar =9.700 m
-R--
1* robocizna r-g 9.2150
0.95 r-g/m
- M --
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0204
0.0021 t/m
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0184
0.0019 m3/m
4 piasek do zapraw m3 0.1028
0.0106 m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.0262
0.0027 m3/m
6" materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1940
0.02 m-g/m
8 Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 0.2910
0.03 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
159|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.8/0108-13 zu z rozbieranych konstrukcji na odlegtosc¢ do 1
analogia km

obmiar =2.184 m3

-R--
1* robotnicy gr.l r-g 3.9530
1.81 r-g/m3

~-S--
2 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.0311
0.93 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

160|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.8/0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1
analogia km - do 10km
Krotnosé = 9

obmiar =2.184 m3

~-S--
1* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7862
0.0479=0.36 m-g/m3

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
WC DLA PERSONELU

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
9 SALA CWICZEN
161|KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyj- | m2
d.9/0113-01 nych, o grubosci 12 cm o wysokosci do 4.5 m
obmiar = 13.946 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.1298
1.3 r-g/m2
- M-
2 bloki wapienno-piaskowe drgzone 25x12x13.8 |szt.| 376.5420
27 szt./m2
3 zaprawa m3 0.2650
0.019 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
162|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.9/0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego
obmiar =2.537 m3
-R--
1* robocizna r-g 18.1396
7.15r-g/m3
- M --
2 bloczki z betonu komoérkowego autoklawizowa- | szt. 87.5265
nego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm
34.5 szt./m3
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" | kg 45.6660
18 kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 26.8922
10.6 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.2410
0.095 m3/m3
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.3298
0.13 m-g/m3
8" wyciag m-g 2.2833
0.9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
163|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w Scianach z |gnia
d.9]/0346-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla | zd.
belek stalowych
obmiar =2.000 gniazd.
-R--
1* ciesle gr.ll r-g 0.3400
0.17 r-g/gniazd.
2 robotnicy gr.l r-g 1.4200
0.71 r-g/gniazd.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
164|KNR 4-01 Woykucie otworéw i obsadzenie pretow gwinto- | szt.
d.9/0211-10 wanych
analogia obmiar = 4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.3200
0.58 r-g/szt.
- M --
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0040
0.001 t/szt.
3 piasek do zapraw m3 0.0120
0.003 m3/szt.
4 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0008
0.0002 m3/szt.
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Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami lub dachow-
kami

obmiar =1.600 m

~R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
165|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych szt.
d.9/0206-02 obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.6400
1.82 r-g/szt.
- M-
2" cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0120
0.006 t/szt.
3* piasek do betonéw zwyktych m3 0.0180
0.009 m3/szt.
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.0320
0.016 m3/szt.
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0054
0.0027 m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.0036
0.0018 m3/szt.
7 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0400
0.02 kg/szt.
8* woda z rurociggu m3 0.1000
0.05 m3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
-8 -
10* betoniarka 150 dm3 m-g 0.0600
0.03 m-g/szt.
11* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.2200
0.11 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
166|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.9/0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 180 mm
obmiar =3.200 m
-R--
1* robocizna r-g 5.1840
1.62 r-g/m
- M --
2 cegta budowlana petna szt 25.6000
8 szt/m
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 16.5760
5.18 kg/m
4 piasek do zapraw m3 0.0576
0.018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 70.7840
22.12 kg/m
6" woda z rurociggu m3 0.0192
0.006 m3/m
7 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
8 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0960
0.03 m-g/m
9* wyciag m-g 0.2240
0.07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
167|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o m
d.9|0705-01 szerokosci do 15 cm na murach z cegiet lub




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 0.5760
0.36 r-g/m
- M --
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0013
0.0008 t/m
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0011
0.0007 m3/m
4 piasek do zapraw m3 0.0064
0.004 m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.0016
0.001 m3/m
6 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag m-g 0.0160
0.01 m-g/m
8 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0160
0.01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
168|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | m2
d.9|0329-02 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
-poszerzenie otworu
obmiar =1.800 m2
-R--
1* robotnicy gr.l r-g 1.9440
1.08 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
169|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.9/1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar = 33.640 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.2979
0.3953 r-g/m2
- M --
2 wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m2 36.6676
1.09 m2/mz2
3 klej Butapren B kg 13.4560
0.4 kg/m2
4 pasta podtogowa bezbarwna kg 3.3640
0.1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.1917
0.0057 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1379
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
170|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m?2
d.9/1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar = 33.640 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.2420
0.1261 r-g/mz2
- M --
2 prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 1.0092
0.03 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000

1.5 %(od M)

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
171|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- m
d.9/1113-06 Scienne z polichlorku winylu klejone
obmiar =31.530 m
-R--
1* robocizna r-g 5.1741
0.1641 r-g/m
- M-
2 listwy przyscienne z PCW m 33.7371
1.07 m/m
3" klej Butapren B kg 1.2612
0.04 kg/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.0063
0.0002 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0095
0.0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
172|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane | m2
d.9/0803-03 recznie na $cianach i stupach
obmiar =22.969 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.1589
0.5729 r-g/m?2
- M-
2r Zaprawa cementowa M-4 m3 0.0620
0.0027 m3/m?2
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.4732
0.0206 m3/m?2
4 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0482
0.0021 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.8682
0.0378 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
173|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych| m2
d.9|0713-01 z zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar =47.143 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.4429
0.37 r-g/mz2
- M -
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) ms3 0.1037
0.0022 m3/m?2
3" gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 66.0002
1.4 kg/m2
4* piasek do zapraw m3 0.2357
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.4714
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
174|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych| m2
d.9/0713-02 z zeskrobaniem farby na stropach

obmiar = 33.640 m2

~R-

-54 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 18.5020
0.55 r-g/m?2
- M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0740
0.0022 m3/mz2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 47.0960
1.4 kg/m2
4 piasek do zapraw m3 0.1682
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6 wyciag m-g 0.3364
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
175|KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa m2
d.9|0815-06 obmiar = 33.64 m2
-R--
1* Ciesle grupa Il r-g 1.2144
0.0361 r-g/m2
2" Robotnicy grupa | r-g 0.5887
0.0175 r-g/mz2
3" Tynkarze grupa Il r-g 16.4197
0.4881 r-g/mz2
- M-
4* Gips budowlany szpachlowy kg 84.1000
2.5 kg/m2
5* Gips budowlany zwykty kg 50.4600
1.5 kg/m2
6* Woda m3 0.0908
0.0027 m3/m?2
7* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
8* Srodek transportowy (1) m-g 0.1312
0.0039 m-g/m2
9* Wyciag m-g 0.0976
0.0029 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
176|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na | m2
d.9/2011-01 stropach, na rusztach metalowych; rozstaw
profili no$nych 60 cm
obmiar =23.650 m2
-R--
1* robocizna r-g 42.3335
1.79 r-g/m2
- M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 24.3595
1.03 m2/mz2
3 profile nosne 60/27 m 44.9350
1.9 m/m2
4 profile nosne 60/27 m 9.4600
0.4 m/mz2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 8.9870
0.38 szt./m2
6" taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 35.9480
1.52 szt./m2
7 taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 35.9480
1.52 szt./m2
8 wkrety do ptyt gipsowych kg 0.7568
0.032 kg/m?2
9* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 11.9196
0.504 kg/m2
10" tasma spoinowa m 27.1975

1.15 m/mz2

-B5-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
11* kotki do wstrzeliwania szt. 60.3075
2.55 szt./m2
12* woda m3 0.1419
0.006 m3/m2
13* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
14* wyciag m-g 1.0643
0.045 m-g/m2
15* Srodek transportowy m-g 0.3075
0.013 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
177|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowa- | m2
d.9|0829-01 nie podfoza
obmiar =1.775 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.5384
0.3033 r-g/m2
- M --
2 zaprawa klejaca kg 8.4313
4.75 kg/mz2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 wyciag m-g 0.0128
0.0072 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
178|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazura na zaprawie | m2
d.9|0829-06 klejowej
obmiar =1.78 m2
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz I r-g 0.7846
0.4408 r-g/m?2
2 Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 1.5603
0.8766 r-g/mz2
3 Robotnicy grupa | r-g 0.3492
0.1962 r-g/m?2
- M --
4 Plytki Scienne glazura 25x20cm m2 1.8156
1.02 m2/mz2
5* Sucha zaprawa do spoinowania kg 1.0680
0.6 kg/mz2
6" Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek | kg 8.4550
ceramicznych (dostawca: ATL)
4.75 kg/m2
7* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
8* Srodek transportowy (1) m-g 0.0490
0.0275 m-g/m2
9* Wyciag m-g 0.0525
0.0295 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
179|KNR 2-02 Gtadz gipsowa.na $cianach, 2-warstwowa m2
d.9|0815-04 obmiar =68.337 m2
-R--
1* robocizna r-g 34.8040
0.5093 r-g/m2
M --
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 170.8425

2.5 kg/m2

-56 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3 gips budowlany zwykty kg 102.5055
1.5 kg/m2
4 narozniki stalowe ze stali katowej szt 2.9385
0.043 szt/m2
5% woda m3 0.1845
0.0027 m3/mz2
6" materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag m-g 0.1982
0.0029 m-g/m2
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2938
0.0043 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
180|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym | m2
d.9|1134-02 obmiar =101.977 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 8.1582
0.08 r-g/m?2
- M --
2 preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" (do- dms3 22.4349
stawca: KAB)
0.22 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 wyciag" m-g 0.0204
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0306
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
181|KNR 2-02 Malowanie tynkéw wewnatrz, dwukrotnie na m2
d.9/1505-03 $cianach i sufitach
analogia obmiar =101.977 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.9072
0.1756 r-g/mz2
- M -
2 farba emulsyjna Polinit dm3 28.1457
0.276 dm3/mz2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0.0306
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
182|KNR-W 4-01 |Obicie Scian z ptyty meblowej dla przypadkéw | m2
d.9/0405-01 wymagajacych zastosowania szkieletu (rusztu)
analogia - ptyta laminowana
obmiar =10.164 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.7935
0.57 r-g/mz2
- M --
2 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2033
0.02 kg/m2
3 ptyty meblowe m2 10.7738
1.06 m2/mz2
4 materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
183|KNR-W 4-01 |Obicie $cian z ptyty meblowej dla przypadkéw | m2
d.9|0405-02 wymagajacych zastosowania szkieletu (rusztu)
analogia - szkielet z listew
obmiar =10.164 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.8591
0.97 r-g/mz2
- M-
2 listwy iglaste wymiarowe KL.111 m3 0.0437
0.0043 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8131
0.08 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
184|KNR 2-02 Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapetag | m2
d.9|1514-01 gtadka lub ttoczong
obmiar = 13.478 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.1687
0.3093 r-g/m?2
- M-
2" tapeta m2 15.4997
1.15 m2/mz2
3" klej 'Celtap Lux' kg 0.5661
0.042 kg/mz2
4* tkanina m?2 2.6956
0.2 m2/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6" Srodek transportowy m-g 0.0040
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
185|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych zaluzji okiennych szt.
d.9|0354-15 obmiar =4.000 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0.7600
0.19 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
186|KNR-W 2-02 |Montaz rolet dzien/noc m2
d.9|1038-01 obmiar =10.148 m2
4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 63.9324
6.3 r-g/m2
- M-
2" rolety na naped reczny z linkg (dostawca: FAK) | m2 11.1628
1.1 m2/m2
3" mechanizm sprezynowy do rolet kpl. 4.0000
1 kpl./szt.
4 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0304
0.003 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.9945
0.098 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
187|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwi- | szt.
d.9|0354-13 czek
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2400
0.12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
188|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 20x20 cm | szt.
d.9|0322-02 obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3600
0.68 r-g/szt.
- M-
2 cegta budowlana petna szt 4.0000
2 szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 4.1400
2.07 kg/szt.
4~ piasek do zapraw m3 0.0100
0.005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt 2.0000
surowe 14x14 cm
1 szt/szt.
6" woda z rurociggu m3 0.0040
0.002 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
189|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.9/0108-13 zu z rozbieranych konstrukcji na odlegtosé do 1
analogia km
obmiar = 0.288 m3
-R--
1* robotnicy gr.! r-g 0.5213
1.81 r-g/m3
-8 -
2 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2678
0.93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
190|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.9/0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1
analogia km - do 10km
Krotnosé = 9
obmiar = 0.288 m3
-8 -
1* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1037
0.04*9=0.36 m-g/m3

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
10 SALA MASAZU
191|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.10/{1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar =12.340 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.8780
0.3953 r-g/m?2
- M-
2 wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m?2 13.4506
1.09 m2/mz2
3" klej Butapren B kg 4.9360
0.4 kg/m2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 1.2340
0.1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wycigg m-g 0.0703
0.0057 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.0506
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
192|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.10({1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =12.340 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.5561
0.1261 r-g/m?2
- M-
2 prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 0.3702
0.03 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
193|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- m
d.10{1113-06 Scienne z polichlorku winylu klejone
obmiar =13.410 m
-R--
1* robocizna r-g 2.2006
0.1641 r-g/m
- M -
2 listwy przyscienne z PCW m 14.3487
1.07 m/m
3" klej Butapren B kg 0.5364
0.04 kg/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.0027
0.0002 m-g/m
6" Srodek transportowy m-g 0.0040
0.0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
194/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych| mz2
d.10{0713-01 z zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar = 38.880 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.3856
0.37 r-g/mz2
- M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0855
0.0022 m3/mz2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 54.4320
1.4 kg/m2
4 piasek do zapraw m3 0.1944
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6 wyciag m-g 0.3888
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
195/KNR-W 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych| m2
d.10(0713-02 z zeskrobaniem farby na stropach
obmiar =12.340 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.7870
0.55 r-g/m?2
- M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0271
0.0022 m3/mz2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 17.2760
1.4 kg/m2
4 piasek do zapraw m3 0.0617
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.1234
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
196|KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa m2
d.10|0815-06 obmiar =12.34 m2
-R--
1* Ciesle grupa Il r-g 0.4455
0.0361 r-g/m2
2" Robotnicy grupa | r-g 0.2160
0.0175 r-g/mz2
3" Tynkarze grupa Il r-g 6.0232
0.4881 r-g/mz2
- M -
4* Gips budowlany szpachlowy kg 30.8500
2.5 kg/m2
5% Gips budowlany zwykty kg 18.5100
1.5 kg/m2
6* Woda ms3 0.0333
0.0027 m3/m?2
7* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
8* Srodek transportowy (1) m-g 0.0481
0.0039 m-g/m2
9* Wyciag m-g 0.0358
0.0029 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
197|KNR 2-02 Gtadz gipsowa.na $cianach, 2-warstwowa m2
d.10|0815-04 obmiar = 38.880 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.8016

0.5093 r-g/m2

M --
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jedn.
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 97.2000
2.5 kg/m2
3 gips budowlany zwykty kg 58.3200
1.5 kg/m2
4 narozniki stalowe ze stali katowej szt 1.6718
0.043 szt/m2
5% woda m3 0.1050
0.0027 m3/mz2
6" materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag m-g 0.1128
0.0029 m-g/m2
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1672
0.0043 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
198|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na | m2
d.10{2011-01 stropach, na rusztach metalowych; rozstaw
profili noénych 60 cm
obmiar =2.185 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.9112
1.79 r-g/m2
- M-
2" ptyty gipsowo-kartonowe m2 2.2506
1.03 m2/mz2
3" profile nosne 60/27 m 4.1515
1.9 m/m2
4 profile nosne 60/27 m 0.8740
0.4 m/mz2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 0.8303
0.38 szt./m2
6* taczniki wzdtuzne Ilw 60/110 szt. 3.3212
1.52 szt./m2
7* taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 3.3212
1.52 szt./m2
8" wkrety do ptyt gipsowych kg 0.0699
0.032 kg/m2
9* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1.1012
0.504 kg/mz2
10* tasma spoinowa m 2.5128
1.15 m/mz2
11* kotki do wstrzeliwania szt. 5.5718
2.55 szt./m2
12* woda m3 0.0131
0.006 m3/m2
13* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
14 wyciag m-g 0.0983
0.045 m-g/m2
15* Srodek transportowy m-g 0.0284
0.013 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
199|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowa- | m2
d.10|0829-01 nie podtoza
obmiar =2.700 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.8189
0.3033 r-g/m?2
- M-
2 zaprawa klejgca kg 12.8250
4.75 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-8 -
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jedn.
4 wyciag m-g 0.0194
0.0072 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
200|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazura na zaprawie | m2
d.10|0829-06 klejowej
obmiar =2.70 m2
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 1.1902
0.4408 r-g/m?2
2 Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 2.3668
0.8766 r-g/mz2
3 Robotnicy grupa | r-g 0.5297
0.1962 r-g/m?2
- M --
4 Plytki Scienne glazura 25x20cm m2 2.7540
1.02 m2/mz2
5* Sucha zaprawa do spoinowania kg 1.6200
0.6 kg/m2
6" Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek | kg 12.8250
ceramicznych (dostawca: ATL)
4.75 kg/m2
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
8* Srodek transportowy (1) m-g 0.0743
0.0275 m-g/m2
9* Wyciag m-g 0.0797
0.0295 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
201 |NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym | m2
d.10|1134-02 obmiar =48.520 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 3.8816
0.08 r-g/mz2
- M-
2" preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" (do- dms3 10.6744
stawca: KAB)
0.22 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 wyciag" m-g 0.0097
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0146
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
202|KNR 2-02 Malowanie tynkéw wewnatrz, dwukrotnie na m?2
d.10|1505-03 $cianach i sufitach
analogia obmiar = 48.520 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.5201
0.1756 r-g/m?2
- M --
2 farba emulsyjna Polinit dms3 13.3915
0.276 dm3/mz2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0.0146
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
203|KNR 2-02 Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapetg | m2
d.10{1514-01 gtadka lub ttoczong
obmiar =10.270 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.1765
0.3093 r-g/m2
- M --
2 tapeta m2 11.8105
1.15 m2/mz2
3 klej 'Celtap Lux' kg 0.4313
0.042 kg/m?2
4~ tkanina m?2 2.0540
0.2 m2/mz2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6 Srodek transportowy m-g 0.0031
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
204 KNR 4-01 Demontaz istniejgcych zaluzji okiennych szt.
d.10|0354-15 obmiar =1.000 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0.1900
0.19 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
205|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwi- | szt.
d.10|0354-13 czek
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2400
0.12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
206 KNR-W 2-02 |Montaz rolet dzief/noc m?2
d.10|1038-01 obmiar =2.537 m2
1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 15.9831
6.3 r-g/m2
- M --
2 rolety na naped reczny z linkg (dostawca: FAK) | m2 2.7907
1.1 m2/m2
3 mechanizm sprezynowy do rolet kpl. 1.0000
1 kpl./szt.
4 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0076
0.003 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 15.0000
15 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0.2486
0.098 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
207|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 20x20 cm | szt.
d.10|0322-02 obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3600
0.68 r-g/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
M --
2 cegta budowlana petna szt 4.0000
2 szt/szt.
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 4.1400
2.07 kg/szt.
4 piasek do zapraw m3 0.0100
0.005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt 2.0000
surowe 14x14 cm
1 szt/szt.
6* woda z rurociggu m3 0.0040
0.002 m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(0od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
SALA MASAZU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
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OGOLEM
Stownie:
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