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tel. 043-824-71-31 kom.0 500 258 102

~ PROJEKT ROZBIORKI
SCHODOW ZEWNETRZNYCH PROWADZACYCH

DO NIEUZYTKOWANEGO POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO
W BUDYNKU SPZPOZ ,,PORADNIA DLA DZIECI”

Adres inwestycji: 98-220 Zdunska Wola, ul. Mickiewicza 4, dzialka nr 412
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaklad Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. Szadkowska 2, 98-220 Zdunska Wola

Nizej podpisani projektanci o$wiadczajg, ze projekt niniejszy zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. (art. 20, ust. 4 PB)
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego rozbiérki istniejacych schodéw zewnetrznych
prowadzacych do nieuzytkowanego pomieszczenia piwnicznego

I. Dane ogoélne.
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. Szadkowska 2, 98-220 Zdunska Wola

Adres inwestycji: 98-220 Zdunska Wola, ul. Mickiewicza 4, dziatka nr 412
Temat: Projekt budowlany rozbidrki

Architektura: mgr inz. arch. Piotr Kaczmarek

Data opracowania:  wrzesien 2013

2. Przedmiot i cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego prac rozbiorkowych
schodéw zewngtrznych, prowadzacych do nieuzytkowanego pomieszczenia piwnicznego.

3. Opis schoddow.

Schody zewngtrzne, prowadzg do nieuzytkowanego pomieszczenia piwnicznego oficyny
budynku SPZPOZ zlokalizowanego na dzialce nr 412 przy ul. Mickiewicza 4
w Zdunskiej Woli, tak jak pokazano na szkicu zagospodarowania.

Sa to schody betonowe posadowione bezposrednio na gruncie.
Charakterystyczne parametry schodow:

Powierzchnia schodéw zewnetrznych ok. 1,25 m*

Wysokos¢ catkowita schodow zewnetrznych 0k.0,75m

4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.

Prace rozbiotkowe moga by¢é prowadzone przez osobg posiadajacg odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i1 wyburzeniowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i
bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzgdzi oraz odziez
robocza i regkawice ochronne.

Podczas prowadzenia robdt nalezy uniemozliwi¢ dostgp przypadkowych ludzi do miejsca
rozbiorki. Robot rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych, oraz silnego wiatru. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiegu
robot rozbiorkowych musza by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy
wyraznie oznakowane.

Przed rozbidrka biegu schodow nalezy zamurowaé wolng przestrzen pod spocznikiem
schodow prowadzacych do kottowni. Mur ustawié na wylewce betonowej spocznika rozbieranych
schodow. Nastepnie nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznosciag demontaz schodéw. Rozbiorke
w miar¢ mozliwosci wykonywaé recznie. Przy scianie zewnetrznej oficyny skuc 1 rozebrad
stopnie schodow zewnetrznych, a powierzchni¢ $ciany wyrownaé tak by nie powstaly potki,
na ktérych mogtaby gromadzi¢ sie woda.

Scianke boczng przy schodach do piwnicy odciaé zgodnie z czgdcia rysunkowa od istniejacego
podestu schodéw prowadzacych do kottowni i rozebraé.

Miejsce prac rozbidrkowych nalezy trwale ostoni¢, np przy zastosowaniu przeznaczonych
do tego typu prac folii lub plandek i1 zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b trzecich.



5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z rozbidrka wykonaé wszelkie wymagane
zabezpieczenia, w tym m.in. ogrodzenie i oznakowanie terenu robot, zabezpieczenie (podparcie)
lub wzmocnienie elementow znajdujgcych si¢ w ztym stanie technicznym, np. zarysowanych
fragmentéw S$cian oraz elementdow konstrukcji zagrozonych zawaleniem 1 runieciem.
Wprowadzone podparcia montazowe (zabezpieczenia konstrukcji na czas rozbiorki) nalezy
ustawiac na podtozu o dostatecznej) nosnosci.

Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych nalezy zgromadzié potrzebne narzedzia,
a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania materiatdéw pochodzacych z rozbiorki.
Pracownicy wykonujacy roboty rozbiorkowe powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegOlng starannoscia oraz zachowaniem
wymaganej ostroznosci i nalezytych warunkéw bezpieczenstwa. Roboty nalezy zaplanowaé
1 wykonywa¢ w taki sposob, aby w calym okresie realizowanej inwestycji nie spowodowaé
zagrozenia i ucigzliwoscei dla uzytkownikdéw nieruchomosci.

Wszystkie prowadzone prace nalezy wykonywaé stosujac sie do zasad okreslonych
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” pod
stalym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi. Roboty
rozbiorkowe powinny byé prowadzone zgodnie z posiadana dokumentacja w sposob
bezpieczny, okreSlony w planie bezpieczenstwa i ochromy zdrowia wykonanym przez
kierownika budowy, przestrzegajac obowiazujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz z zachowaniem stosownych przepiséow w zakresie wynikajacym z prowadzonego
rodzaju robat.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaklad Podstawowej Opieki Zdrowotnej

ul. Szadkowska 2, Zdunska Wola
Adres inwestycji: 98-220 Zdunska Wola, ul. Mickiewicza 4, dzialka nr 412
Temat: Projekt budowlany rozbiorki
Architektura: mgr inz. arch. Piotr Kaczmarek
Data opracowania:  wrzesien 2013

1. Zakres robot.
W zakres robot budowlanych wchodzi rozbidrka schodéw zewngtrznych prowadzacych

do nieuzytkowanego pomieszczenia piwnicznego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.

Do rozbiorki przeznaczono schody zewngtrzne prowadzace do nieuzytkowanego
pomieszczenia piwnicznego.

Na dzialce znajduje si¢ budynek ustugowy przeznaczony do adaptacji.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarzaé zagrozenie.
Prace rozbiérkowe 1 prace ziemne.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji roboét.
Przewidywanym zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji powyzszego zamierzenia
budowlanego s3a: wejscie na teren budowy o0sob postronnych, prace ziemne mozliwosé
obsunigcia si¢ ziemi podczas robdt ziemnych oraz roboty wykonywane przy pomocy
elektronarzedzi.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przy realizacji robot
szczego6lnie niebezpiecznych.

Instruktaz - przed rozpoczeciem pracy kazdego pracownika i kazdorazowo przy zmianie
warunkow wykonywania pracy lub przerw w wykonywaniu pracy. Przestrzeganie
szczegotowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie w trakcie realizacji
inwestycji. Nalezy zadba¢ o to, aby pracownik ktéremu powierza si¢ dang prace mial
niezbgdne kwalifikacje do jej wykonania, byl zapoznany z zagrozeniami jakie moga przy tym
wystapi¢ oraz aby uzyskac orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.

6. Wskazania Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwu przy wykonywaniu robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.

Ogrodzenie placu budowy winno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia min. 1,50m.

Skiadowiska materialow rozbiorkowych 1 urzadzen technicznych powinny byé wykonane
w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrOcenia, zsunigcia lub rozsunigcia sie
sktadowanych materiatow i elementow. Nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp.

Kierownik budowy nie jest zobowigzany do wykonania planu BiOZ.
Informacje¢ do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru —
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). H/PIOTR KA
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schody prowadzace do kottowni
poza zakresem opracowania

T T
) I
4 ! - -
L L= zamurowanie przestrzeni
(/ ool 0.68 /— pod spocznikiem schodow
' ! v prowadzacych do kotfowni
/ : LI
< p; oL =I_. :..I _*I.r_ ey
o o ry
e e e e ettt 20t e 0 0 e ettt e el —@‘-——i'}éx\ﬁf t k
’0‘0"0’0’0’0’0’0’0’0‘3’0‘0‘0’0’0’0‘030’0’0’0 x7 (g g ragment. mursy
R R R R R X LRKIXK o, Loid rzeznaczony do rozbiorki
e e L e s ~greeedod P y
SRR LKL ol b
R s JeS0setese; 0|
ettt i SRR o s 23
R e
’0’0‘:‘0’0’0‘0’0’:’0’:’0‘0 otetelelelsled L '
et S et et s elatelel -k
0‘0&2::::: foe] 200 schody
AR do rozbiorki
RZUT SCHODOW

¢ % 5
% 5 GRS
SEORRIEIIES
oS sesriotatotetece’e!
IR RSN
S e o e e e e e e e e e e e
9 heialoletolelels

zamurowanie przestrzeni
.~ Pod spocznikiem schodow

¢ P prowadzacych do kottowni
< e fragment murku
" |7, | przeznaczony do rozbiérki
P poziom terenu +0,00
RS T7RS TR ST
<
Peld
{EX | poziom spocznika
0 JZ
< 4 86
el (4

PRZEKRO.J A--A

ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK
98-220 Zduriska Wola, ul. £ aska 21/5, tel. 043-824-71-31, kom. 500 258 102

Rozhiorka schodow zewnetrznych prowadzacych
OBIEKT: do nieu kowan%g; omieszczenia piwnicznego ARCHIT

w budynku SPZP oradnia dla dzieci :
ADRES 98 -220 Zduriska Wola, ul. Mickiewicza 4 DATA
INWESTYCJI! dz. nr 412

- - . wrzesien

NWESTOR: Samodmeir_w Publlczny’ZakEad Podstawowej Opieki 2013

Zdrowotnej 98-220 Zduriska Wola, ul. Szadkowska 2
FAZA: Zgloszenie rozbiorki schodoéw zewnetrznych RYS.
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