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W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci dotyczacych wykonywania
projektowanych powyzszym opracowaniem robdt nalezy zwrdcic sie do autora

niniejszego opracowania w celu wyjasnienia.

Opracowanie niniejsze stanowi wiasnos¢ intelektualng autoréw opracowania i nie
moze by¢ publikowane w catosci lub w czeSci bez zgody autordw i bez
uzgodnienia z nimi formy i treSci takiej publikacji. Nie mozna opracowania

wykorzysta¢ do innych celéw niz okreslony w opracowaniu .

Przed przystgpieniem do robot remontowych nalezy zobowigzaé przysztego
wykonawce do opracowania szczegdtowej wewnetrznej instrukcji prowadzenia

robot.

Powyzsze opracowanie i zawarte w nim tresci nie zwalniajg potencjalnych
wykonawcow robdt od szczegdtowego zapoznania sie z kartami technicznymi
poszczegdinych produktéw i stosownymi Aprobatami Technicznymi oraz
zaleceniami producenta systemu a takze od przestrzegania wymogdw Prawa

Budowlanego, zasad sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

Przyszty wykonawca jest zobowigzany wbudowa¢ materiaty budowlane,
ktore posiadajg certyfikat bezpieczenstwa zgodnie z Zarzadzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. (Monitor
Polski 1994r. Nr 39 poz. 335).

Wykonawca robot powinien w odpowiedni sposob zabezpieczy¢ i oznakowaé
plac budowy oraz wykonal zabezpieczenie wejs¢ do budynku majac na
uwadze Ze bedzie uzytkowany przez mieszkancéw w trakcie prowadzenia

robot budowlanych.

Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny produkt
lub system sg jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujgcym konieczne
do osiggniecia parametry techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza sie
zastosowanie innych réwnowaznych rozwigzan z zastosowaniem produktow
dowolnego producenta pod warunkiem osiggniecia parametrow technicznych
lepszych badZz tez co najmniej réwnych jak parametry proponowanego

systemu.



